
ОПИСАНИЕ:
Специальная присадка в бензин, которая 
в зависимости от качества товарного топлива 
способствует увеличению октанового числа 
до 100 единиц. 

СВОЙСТВА / ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Улучшает динамические характеристики

автомобиля
- Повышает стойкость бензина к детонации
- Обеспечивает оптимальное сгорание

топливо-воздушной смеси, нормализуя 
расход топлива

- Увеличивает ресурс двигателя
- Безопасна для катализатора 

и кислородных датчиков
- Для повышения мощности и отдачи двигателя одна

упаковка применяется на 30 – 40 литров бензина
- Для стабилизации топлива одна упаковка

применяется на 80 – 120 литров бензина
- Не рекомендуется для систематического

применения

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Внешний вид: однородная жидкость, допускается 
помутнение и выпадение осадка
Плотность при 20°С: не менее 0,83 г/см3

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется для бензиновых
двигателей любого типа.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Перед применением прогреть 
до комнатной температуры. 
1. Рассчитать дозировку в соответствии с задачей 

по коррекции топлива.
2. Залить в топливный бак непосредственно 

перед заправкой. 
3. Израсходовать бензин без дозаправки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ / ХРАНЕНИЕ:
Огнеопасно. Осторожно. Не применять вблизи огня 
и раскаленных предметов. Не допускать попадания 
в глаза и на кожу. При попадании на лакокрасочные 
поверхности кузова немедленно удалить салфеткой, 

смоченной уайт-спиритом. Беречь от детей. Хранить 
в вертикальном положении при температуре ±30°С.

Для получения информации о безопасном 
обращении с этим продуктом обратитесь
к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:
310 ml жестяной баллон Art. Ln2127-L

Не для спецификации продукции. Технические данные, 
содержащиеся в настоящем документе, предназначены 
только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом 
технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью
и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LLC LAVR / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия,
г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402,
т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65
(звонок по России бесплатный).
www.lavr.ru

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Усилитель моторного топлива
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