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Вышеуказанные показатели представляют собой средние значения на момент подготовки данной технической документации. 
Точные значения, соответствующие партии продукта, указаны в паспорте качества. Информация является справочной, может быть изменена 
без уведомления. ООО “Ви Кемикалз” 606016, Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пер. Учебный, 4А. 
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Vitex 75W-90 GL-4

ВСЕСЕЗОННОЕ  ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ 
ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

+Обеспечивает надежную защиту узлов трансмиссии 
от коррозии и износа при высоких нагрузках в широ-
ком интервале температур

+Содержит специальные активные вещества для 
подавления пенообразования

+Имеют высокую термоокислительную стабильность

Всесезонное полусинтетическое трансмиссионное 
масло. Разработано для механических трансмис-
сий, дифференциалов и раздаточных коробок 
легковых и грузовых автомобилей, автобусов и 

Не допускайте попадания жидкости на открытые 
участки кожи. Места попадания сразу промойте 
водой. Рекомендуется хранить в закрытом поме-
щении вдали от источников огня. Беречь от детей.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
+  ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
+  ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
+  OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ
+ API GL-4

Продукт после использования подлежит утилизации 
в соответствии с требованиями законодательства по 
охране окружающей среды. 

другой техники, требующей применения масел 
уровня GL-4. Совместимо со стандартными материа-
лами уплотнений.

+Обладает отличными противозадирными свойства-
ми, продлевает срок службы узлов трансмиссии

+Способствует продлению интервалов замены масла 
+Соответствует требованиям основных производите-

лей оборудования

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ

17,5

0,84

195

185

Минус 45

РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с

Плотность при 20 °С, г/см³

Индекс вязкости

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Температура застывания, °С

УПАКОВКА
Масло Vitex 75W-90 GL-4 выпускается в полиэтиленовых канистрах 1л, 4л, 5л, 10л, 20л, 30л и бочках по 50л и 200л.


